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Прайс-лист на материалы гидроизоляционной системы «Пенетрат» 
производства ЗАО «Парад», республика Беларусь.

Наименование материала Упаковка Вес / кг. Стоимость 
грн./кг.

Цена 
грн. с НДС

за шт. / 
комплект

ГС Пенетрат - глубоко проникающий гидроизоляционный 
состав, прекращающий капиллярное проникновение влаги 
через бетон, обеспечивает антикоррозионную и 
противогрибковую защиту железобетонных конструкций.

Ведро 5 65 325

Ведро 10 65 650

Ведро 25 62 1550

Расход: 0,8–1,2 кг /м2     Быстродействие: Наступление эффекта через 2-3суток после применения.

ГС Пенетрат Микс - комплексная минеральная добавка в 
бетонную смесь для увеличения показателей бетона по 
водонепроницаемости. Предназначена для получения 
водонепроницаемого бетона с маркой по 
водонепроницаемости от W10 и выше.

Ведро 4 70 280

Ведро 8 70 560

Ведро 20 67 1340

Расход:  1% от массы цемента в бетоне. Если количество цемента в бетоне неизвестно, то расчетный 
расход добавки Пенетрат Микс на 1 куб.м. бетона составляет 4 кг. 

ГС Пенетрат Шов - высокопрочный безусадочный 
гидроизоляционный состав для гидроизоляции трещин, 
швов, стыков, сопряжений, вводов коммуникаций в 
сборных и монолитных бетонных конструкциях.

Ведро 10 65 650

Ведро 25 62 1550

Расход: При штрабе 25×25 мм составляет 1,4–1,5 кг/п.м. При увеличении сечения штрабы расход 
материала изменяется пропорционально. Быстродействие: Наступление эффекта через 3 суток 
после применения.

ГС Пенетрат Аква Стоп (гидропломба) - состав 
двухкомпонентный, для мгновенной ликвидации 
аварийных протечек и напорных течей в кирпичных, 
железобетонных и каменных конструкциях.

Ведра 1+ 3 -

Ведра 4+12 - 1250

Расход: 2,0–2,2 кг/дм3 заполняемой пустоты.  Быстродействие: Жизнеспособность - до 1 минуты.

ГС Пенетрат Инъекционный - жидкий 
гидроизоляционный состав для устройства отсечной 
гидроизоляции в камне, бетонных и железобетонных 
конструкциях, при работах по ремонту старых зданий при 
наличии извести в составе кладки.

Расход: 3,25 — 5,0 кг на 1 м2 площади поперечного сечения стены.

Цены - со склада в Одессе и Николаеве. Не указанные цены формируются.

С дополнительной информацией о материалах можно ознакомиться на вышеуказанном сайте.
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